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- Silos de poliéster de gran calidad, para
ganaderia y fabricas de pienso.

- Cono liso en el interior para facilitar el
deslizamiento de los piensos mas engrasados.

- Proteccion en la parte superior con geal-coat
anti rayos UV.

- Soportes galvanizados en caliente para
asegurar una mayor durabilidad.

- Montaje, instalacion y transporte con camion
grua ERRA

- Possibilidad de instalacion de sistemas
automaticos de distribucion de pienso tipo:
espiral, cadena o sinfin

- Capacidades disponibles: 3,5-6-9-12T
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descarga manual
manual discharge

alimentador espiral
spiral feeder

|EN|

* High quality polyester silos, for livestock and
feed mills.

- Smooth cone inside to facilitate the sliding of
the most greasiest feedstuffs.

- Protection on the upper side with geal-coat
anti-UV rays.

- Hot-dip galvanised supports to ensure greater
durability.

- Assembly, installation and transport by ERRA’s
truck crane

- Possibility of installation of automatic feed
distribution systems: spiral, chain or auger

- Available capacities: 3,6-6-9-12T

alimentador cadena
chain feeder

Sinfin rigido a 45°
rigid auger at 45°

descarga lateral 3250mm a 45°
side discharge @250mm at 45°
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Sombrero con sistema de
muelle anti-apertura por viento.

Escalera con anillos de
seguridad segun normativa
U.E. (en todos los modelos)

Sistema de union exterior
para evitar filtraciones de
agua en el interior.

Cono transparente para
la visualizacion del pienso.

L Capacidad - Dimensiones (mm.)
m3 ton. A B C D E! F G H
LEM 4 4 25 3900 1120 500 1720 580 2500 1740 250
LEM 6 6 85 4350 1120 500 2060 580 2500 1970 250
LEM 8,3 8.3 5 5100 1120 500 2060 580 2500 1940 250
LEM 10 10 6 5200 1120 500 2350 580 3000 2200 250
LEM 12 12 7 5750 1120 500 2350 580 3000 2200 250
LEM 15 15 9 6200 1120 500 2470 580 3000 2350 250

LEM 20 20 12 7600 1120 500 2470 580 3000 1900 300
LEM 23 28 14 8300 1120 500 2470 580 3000 1900 300
LEM 25 5] iy 8750 1120 500 2470 580 3000 1850 300
LEM 26 26 16 9100 1120 500 2470 580 3000 1900 300
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LEM18 18 11 4 7100 1120 500 2470 580 3000 1900 300
4
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LEM31 31 185 4 10250 1120 500 2470 580 3000 1900 300

Sistema de alimentacion automatica
con cadena y cajetin motorizado.
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